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Generelle Anforderungen

m Herstellererklarung CE-Kennzeichnung
B Bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis

Ubersicht iiber den gemeinsamen Betrieb von Stand: 22.10.2021
Festbrennstoff-Feuerstitten und Liftungsanlagen sowie Liiftungsgeriten - Einfachbelegung
A Erforderliche Dokumentation fiir die Abnahme der Feuerungsanlage nach Landesrecht
durch den bevollmachtigten Bezirksschornsteinfeger
/' Hersteller Liiftungs- Herstellar Feuerstitten- Hersteller
Liftungsgerat Fachbetrieb Feuerstitte Fachbetrieb Sicherheitseinrichtung (SE)
Die Dokumentation fiir die Si-
) Dokumentation fiir das Liif- Die Dokumentation fiir die Feuer- | cherheitseinrichtung (Inhalte
Hinweis fiir die Ubergabe der Do n- tulesperit [Inhalte der Spalte  Her- stitte [Inhalte der Spalte Her- Spalte Hersteller Sicherheits-
tation an den Betreiber bzw. den 1I- steler Liftungsgerit”) ist durch steller Feuerstitte™) ist durch den | einrichtung”) ist durch den
machtigten Bezirksschornsteififeger: denYiftungs-Fachbetrieb zu aber- Feuerstatten-Fachbetrieb zu jeweiligen Fachbetrieb, der
ge iibergeben. die 5E installiert, zu iberge-
ben.

Inbetrisbnahmeprotokoll, Abnah-
meprotokeoll, Fachunternehmer-
erklirung gemaf der Muster-Fa-

Herstellererklirune bau- Herstellererklirung, Bau- chunternehmererklirung beim

Grundsatzliche Dokumentation b- sufsichtlicher V' & db Inl iebnahmeprotokoll, Abnah- aufsichtlicher Verwendbar- | gemeinsamen Betrieb von Liif-
hingig der Art der Liiftungs ge: kE.su: Leher Verwendar rotokoll keitsnachweis der Feuer- tungsanlage und Festbrennstoff-

itsnachweis _ -
statte feuerstitte,
Fiir Feuerstitten nach TROL ist
/ die Fachunternehmererklarung
\ nach TROL zusatelich abzugeben.
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Erklarungen und Kennzeichnung von Wohnungsluftungsgeraten (mindestens)

B EU Anforderungen CE-Kennzeichnung /fx\\ QLT
m EMV Richtlinie e
® Niederspannungsrichtlinie
B Ecodesign Verordnung Status-Report 25
EG Konformitatsbewertung von
| Energ|e_|_abe”|ng Verordnung Raumlufttechnischen Geriten, Komponenten und Anlagen
B Bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis I —
m Verwendbarkeitsnachweise flr Bauprodukte A
B allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZz) E ; : s : Z f
B allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis fur das Bauprodukt (abP) RLT Zentralgerate AR
betriebs- oder verwendungsfertig X | x X X - [RLT-Richtlinie 03 [1]

iz.B. ,steckerfertig” inklusive Regelung

B Zustimmung im Einzelfall (ZiE) RLT Zentalgerat T T T | heremeom

nicht betriebs- oder verwendungsfertig

Luftbefeuchter in RLT-Geraten

B Keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist migsgelng :
-Geréaten x | x R X R R
= fohne Regelun:
erforderllch, Wenn R Dezentra%eral?rrlweiseRLT-Geréle % | x R _ R X
"steckerfertig" bis 250 m3h
- . . . . . Dezentrale raumweise RLT-Gerate x| x x x
m In Fallen, in denen es allgemein anerkannte Regeln der Technik gibt, ist ederety the 20 mh
kein bauaufsichtlicher Ver- oder Anwendbarkeitsnachweis erforderlich. oo Woinsinet__ {11 7 LT 7| PR Y
b;Tj;aum” ungsgerate Iur \vohnge- X | x - - X -* [FGK STATUS-REPORT Nr. 24 [3]
m Im allgemeinen sind EN Normen anerkannte Regeln der Technik Foralr. und Wandventiatoren | | ||| 1| s binen sosastiaF

B Also spatestens dann, wenn die DIN EN 13142 als harmonisierte Norm
erscheint und alle wesentlichen Aspekte abdeckt sind.

@) B D H SANITAR ®
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https://www.dibt.de/de/service/faqs/das-deutsche-regelungssystem-fuer-bauprodukte-und-bauarten

DIBt Il 5, 1l 52, Stand: 8. Juli 2011 Neues aus dem Sachverstandigenausschuss "Feuerungsanlagen
-A-,, "Sicherheitseinrichtungen und raumluftunabhangige Feuerstatten

m Die Feuerungsverordnungen bestimmen u. a.,

B dass ein gleichzeitiger Betrieb von raumluftabhangigen Feuerstatten und Luft absaugenden
Anlagen durch Sicherheitseinrichtungen zu verhindern ist,

B dass die Abgasfuhrung durch besondere Sicherheitseinrichtungen Gberwacht wird, die Abgase
der Feuerstatten Uber Luft absaugende Anlagen gefuhrt wird oder

B anlagentechnisch sichergestellt ist, dass wahrend des Betriebes der Feuerstatten kein
gefahrlicher Unterdruck entstehen kann.

B Entsprechend dieser Anforderungen erteilt das DIBt allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen
flr solche Sicherheitseinrichtungen.

B Die Sachverstandigen stellten fest, dass die Anforderungen flr die Nachweisfihrung

®

N

zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen fur raumluftunabhangige
Feuerstatten hinreichend sind.

B Die Forderung nach zusatzlichen Sicherheitseinrichtungen fur den gemeinsamen Betrieb
raumluftunabhangige Feuerstatten mit ordnungsgemal installierten luftungstechnischen
Anlagen wurde von den Sachverstandigen als technisch nicht notwendig und tGberzogen
bewertet.

BDH SANITAR " O N\
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Generelle Randbedingungen

B Keine Anforderungen an reine Zuluftgerate
B Liftungsgerate in Kombination mit raumluftabhangigen Feuerstatten

B Sicherheitseinrichtung erforderlich
B Keine zuséatzlichen Erklarungen der Hersteller notwendig
B Abhangig von den Randbedingungen:

m Differenzdruckiiberwachung als SE zu empfehlen.

m Kombination nicht uneingeschrankt zu empfehlen?.
2 Aufgrund der nicht balanciert betriebenen liftungstechnischen Geréte kann es vermehrt zur Aktivierung der
Sicherheitseinrichtung kommen. Der Betrieb der Liftungsanlage bzw. die Beheizung kann nicht immer sichergestellt werden.

B Liftungsgerate in Kombination mit raumluftunabhangigen Feuerstatten
B Normalerweise keine Sicherheitseinrichtung notwendig — Ordnungsgemalie Installation
B Zusatzliche Nachweise flr Zu-/Abluftanlagen

B Gerateanforderungen fir den balancierten Betrieb
B Anforderungen an die Installation — Herr Froitzheim
B Zusatzliche Anforderungen fur Abluftanlagen

m Gerateanforderungen fir Volumenstromabweichung
B Anforderungen an die Installation - ALD fur Abluftanlagen ausreichend dimensioniert (8Pa)

( ) BDH ® . ra\
Bundesverband der HEIZUNG KLIMA
FaChverband Deutschen r—:cizuugsindbtric m BDF
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3.3 Balancierter Betrieb der Luftungsanlage (Regelbetrieb)

B Balancierter Betrieb der Luftungsanlage (Regelbetrieb) bedeutet,
B dass die Zuluft-/Abluft-Volumenstrome den gleichen Auslegungswert aufweisen.

m Ein balancierter Betrieb ist gegeben, wenn

B die Zuluft-/Abluft-Volumenstrome der Luftungsanlage maximal £10 % vom Nennluft-
Volumenstrom abweichen.

m Dies gilt auch bei Luftungsanlagen, die zeit- und lastabhangig, bei Bedarf angepasst werden
konnen.

B Anmerkung zu den Messtoleranzen:

m Beispiel ein Auslegungswert fur den Zuluftvolumenstrom von 100ms3/h und ein Auslegungswert
fur den Abluftvolumenstrom von 100 m3/h,

B mit den Messwerten bei Inbetriebnahme Zuluftvolumenstrom 90ms/h (-10 %) und
Abluftvolumenstrom 110 m3/h (+10 %) gilt als balancierter Betrieb.

@) B D H SANITAR < . ! Sl
— /! Fachverband sundesverbandder O HEIZUNG KLIMA m e
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3.4 Nicht balancierter Betrieb der Luftungsanlage

® Ein nicht balancierter Betrieb (Disbalance) der Liftungsanlage ist gegeben,
B wenn die Zuluft-/Abluft- Volumenstrome nicht den gleichen Auslegungswert aufweisen.

B Ein nicht balancierter Betrieb ist auch bei Luftungsanlagen moglich, die im Regelbetrieb
balanciert betrieben werden, wenn zeitweise der Zuluft-Volumenstrom verringert oder
weggeschaltet wird, z.B. bei

B Frostschutzfunktion, oder bei Sommerfunktion, wenn das Zu-/Abluftgerat nur mit Abluft
betrieben wird.

B Anmerkung:

m Beispiel bei einem Auslegungswert fur den Zuluftvolumenstrom von 95 m3/h und einem
Auslegungswert fur den Abluftvolumenstrom von 100 m3/h liegt unabhéangig vom Messwert ein
disbalancierter Betrieb vor.

) BDH SANITAR @ Al
Bundesverband der HEIZUNG KLIMA
/ FaChverband Deutschen }":L‘iZU‘ISSIndeUiL‘ [:::E BDF
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Anforderungen an balancierte Wohnungsluftungsanlagen nach DIN 1946-6 - 10%

m Herstellererklarung fur Wohnungsliftungsgerate! tber technische Sicherheit fur die
Volumenstrom-Balance des Gerates

m FulRnote 1:

m In die Herstellererklarung fir Wohnungsliftungsgerate ist der balancierte Betrieb (maximale
Abweichung der Volumenstrome von max. +/- 10 %), die sog. technische Sicherheit des Gerates

zu bestatigen. Der balancierte Betrieb muss in allen Betriebszustanden (Frostschutz,
Ssommerbetrieb, Volumenstromabweichungen etc.) gewahrleistet sein.

Zusitzliche Dokumentation in Abhangigkeit deﬂ.rt Liiftungsanlage uﬂ der Feuerstitte:
i Betriebs- . N _ - Hersteller
Varianten der Sicherheitseinrjfh- Hersteller Luftungs- Hersteller Feuerstitten-
_ weise der _ _ i _ ) Sicherheitseinrich- Anmerkungen
Liftungsanlage Feuerstitte | MTE Liftungsgerat Fachbetrieb Feuerstatte Fachbetrieb tung (SE)
Ubereinstimmungser-
raumluft- . klarung, Bauaufsichtli- | Differenzdruckiiberwachung
abhiangig Notwendig cher Verwendbarkeits- | als SE zu empfehlen.
Zu-/Abluft ba- nachweis
lanciert (109 Herstellererklirung )
Vol Nicht notweRdig bei | fiir Wohnungslif- Ubereinstimmumngser-
o e Fachfinternehmerer- | . ._ .
DIN 1946-6 raumbuft- vorliegender Roku- tungsgerite! dber khirfing (Mindestin- klarung, Baurechtlicher
zentral unabhinsi mentation undes- technische Sicher- hal f“]'j DIN 1945- Verwendbarkeitsnach-
1EE sung der Minde\tin- heit fiir die Volumen- i weis Raumluftunabhan-
halte strom-Balance des gigheit zz. abZ [DIEL)
Gerates
(\ BDH SANITAR O . Al
Bundesverband der HEIZUNG KLIMA
\\_/ Fachverband Deutschen Heizungsindustrie [Uﬂ:‘:\i‘l BDF B
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Herstellererklarung fur Wohnungsluftungsgerate fur den gemeinsamen Betrieb

B Zentrales Luftungsgerate mit WRG gemal EU 1253/2014 (analog fur raumweise stetig)
Basis flr die Daten ist die EN 13142 cand. harm.

B Frostschutz DIN EN 13142 Tabelle B.3. — DFP N [None Declaration
(Declaration Frost Protection) - eine Option aus Folgenden: e e
m E Elektrischer Vorerhitzer b |spene supply sirvelume flowrate for) - Declaration
" 8 Bypas e [ e |
B S WRG ohne Einfriergefahr (z.B. Enthalpie WUT) 5 |Nofreemng nck (come heatexchangerdo) - Declaration
m bauseitige Losung (siehe Fachunternehmererklarung) Cble B Co dﬂmﬁm:f::‘:idmﬂmm Az ——

B Sommerbetrieb: DIN EN 13142 - eine Option aus Folgenden : Crading | Addiona]cquipmen ﬁsual":;fml =
m DFP — B (Bypass) - Tabelle B.3. EHC |Heating coil - electric Declaration
B SPB (Sommerbox) — Tabelle B.4. e e Fr—
m Rotor abgeschaltet “E” zz:“"““ﬁ' option D”f“‘ﬁ“":d

B Volumenstromabweichung - alle zu erfullen: — [ =

m MFB class 1 (- 3% < DIS < + 3%) Mass Flow Balance — Tabelle 24

B v<0,1DINEN 13142 Tabelle 2 bei 10 Pa
) ] ) — v of the air flow sensitivity at reference air volume flow at reference pressure + 10 Pa, the highest
B Bei Ausfall des Zuluftventilators wird value shall be taken, (for non-ducted unit according to prEN 13141-8:2020 and for ducted unit

auch der Abluftventilator abgeschaltet. calculated from air volume flow pressure curve according to FprEN 13141-7:2020);

) BDH * & ra
Jundesverband der HEIZUNG KLIMA
N\ \_/ Fac’hverband :)cJtisghcnl ?—:ciiL:vlgsirwaleLric O m BDF
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1 BDH
)

Raumweise Zu-/Abluftgerate balanciert — Alternierende Betriebsweise — DIN 1946-6 Bbl. 3

B Es ist derzeit grundsatzlich eine Sicherheitseinrichtung

In allen Fallen notwendig
m Grinde sind:

B Eine Risikobewertung nach DIN 1946-6 Beiblatt 3 wurde noch nicht

erarbeitet

Juni 2017

DIN 1946-6 Beiblatt 3

o
Z

ICS 91.140.30

Dieses Beiblatt enthalt Informationen zu
DIN 1946-6, jedoch keine zusitzlich genormten
Festlegungen.

B Ventilatoren meist weniger drucksteif aber dafir konnte das Risiko wegen geringerem Maximaldruck

begrenzt sein.

B Messungen bei alternierender Betriebsweise
sind noch nicht geklart.

B Mogliche Disbalancen in den Umschaltzyklen

m Aktuell lauft die Uberarbeitung:

B Anpassung der Berechnungsmethodik auf
die neue DIN 1946-6

B Aufnahme alternierender Gerate in Tabelle A 2.2

B Gemeinschaftliche Risikobewertung durch
Simulationsrechnungen absichern.

B Anpassung auf die Randbedingungen
der gemeinsamen Bewertungsmatrix

B Notwendigkeit des Beiblattes 4 prifen

SANITAR
HEIZUNG KLIMA

Bundesverband der
Deutschen Heizungsindustrie

Fachverband
GCebaude-Klima e. V.

Tabelle A.2 — Gesamter Abluftvolumenstrom g,, Feuerstatte und Liftungsgerit

Gerat

Luftvolumenstrom

Einflussbeiwert

Verbrennungzluft - Volumenstrom g,.p; 4 in m3/h;

wenn keine Angaben vorliegen, darf fir den

Verbrennungsluft - Volumenstrom 1,6 (m3/h] je

kW angesetzt werden.

RLU-FS

Die Fenerstitte benotigt keine Abluft aus dem
Raum

Abl-LG

Abluftvolumenstrom Agy) ¢ aus

Messung oder
Herstellerangabe oder
wenn zu a) bzw. b) keine Angaben vorliegen,

erfolgt die Ermitthung bei Mennlast nach
DIN 1946-6 mit Agy] = @ X Gy1¢

=120
10 % Einstellung + 10 % Sicherheit
fiir zentrale und dezentrale LG

Abl-LG, Typ F

Abluftvolumenstrom Agy) ¢ aus
Messung oder
Herstellerangabe oder

wenn zu a) bzw., b) keine Angaben vorlisgen,
erfolgr die Ermirtlung bei Mennlast nach
DIN 1246-6 mit Agy 1o =0 X gyl

p=115

10 % Einstellung + 5 % Sicherheit
fiir zentrale und dezentrale LG mit
steiler Kennlinis

N O

Za\

BDF

DE C
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Herstellererklarung fur Einrichtungsluftungsgerate — Entluftungsgerate - Abluftgerate

m Korrekte Auslegung der Nachstrom ALD - siehe Fachunternehmererklarung

m 4 Pa far raumluftabhangige Feuerstatten
m 8 Pa flr raumluftunabhangige Feuerstatten

m Ful3note 3:
In die Herstellererklarung sind die Kenndaten des Gerats in Hinblick auf Aspekte wie

Ventilatorkennlinie, Abhangigkeit von Volumenstrom und Druckdifferenz, usw.
aufzunehmen.

Ubersicht iiber den gemeinsamen Betrieb von

Festhbrennstoff-Feuerstatten und Liifftungsanlagen sowie Liiftungsgeriten - Einfachbelegung

Stand: 22.10.2021

Betriebs-

Hersteller

ciert raumweise
kombiniert mit
Bad/WC/Abluft
(beinhaltet auch
alle gemif DIN
18017-3)

nachweis

Varianten der . Sicherheitseinrich- Hersteller Liiftungs- Hersteller Feuerstitten- . L
Liiftungsanlage weise der tung Liftungsgerit Fachbetrieb Feuerstiitte Fachbetrieb Sicherheitseinrich- Anmerkungen
Feuerstiitte tung (SE)
Abschaltung aller luftabsaugen-
Ubereinstimmungser- den Einrichtungen durch SE.
raumluft- klirung, Bauaufsichtli- Kombination nicht empfehlens-
Zu-/Abluft balan- abhingig Notyy cher VSrwendbarkeit& wert, wenn der Fachufternehf

mer nicht die Auslegung auf 4
Pa erklart.

raumluft
unabhénfig

Nicht notwendig bei
vorliegender Dokumen-
tation und Messung der
Mindestinhalte, Nach-
stromung Auslegung
auf 8 Pa

Herstellererklarung fiir
Wohnungsliiftungsge-
rite! {iber technische
Sicherheit fiir die Volu-
menstrom-Balance des
Geridtes

achunternehmer-
klirung (Min-
stinhalte nach
N 1946-6)

Ubereinstimmungser-

klirung, Baurechtli-
cher Verwendbar-
keitsnachweis Raum-

luftunabhingigkeit zz.

abZ (DIBt)

S\

TN
@) Fachverband

GCebaude-Klima e. V.

verband der
Deutschen Heizungsindustrie

Bundes

/

EIZUNG KLIMA

N O

DEUT

I

BDF

Ahecrhaltinag allar lafraheanmnn.
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Herstellererklarung fur Wohnungsluftungsgerate fur den gemeinsamen Betrieb

B Einrichtungsliuftungsgerate / Abluftgerate gemaf EU 1253/2014
Basis flr die Daten ist die EN 13142 cand. harm.

B Entliftungsgerate nach DIN 18017- 3: Volumenstromabweichung

B Zulassung z.B. Allgemein bauaufsichtliche Zulassung (abZ) beurteilt nach DIN 18017-3
(Hinweis: Die Volumenstromabweichung durch Stérdriicke von 40 oder 60 Pa betragt weniger
als £ 15 %.)

B Nachweis zum gemeinsamen Betrieb mehrerer Geréate/Ventile an einer gemeinsamen
Hauptleitung nach DIN 18017-3:2020 Abschnitt 5.1.2

B Einrichtungsliftungsgerate ohne Kanalanschlussstutzen: Class: Maximum deviation of air
- . volume flow compared to
Volumenstromabweichung: maximum air volume flow
B Druckschwankungsempfindlichkeit S1 oder S2 — DIN EN 13142 Tabelle 8 y
0
B Einrichtungsliuftungsgerate mit Kanalanschlussstutzen: - -
- + a a
Volumenstromabweichung:
m Druckschwankungsempfindlichkeit S1 oder S2 — DIN EN 13142 Tabelle 8 51 <10 <10
S2 <20 <20
S3 <30 <30
Not classified > 30 > 30
2 Only one option U is applicable.
@) B D H SANITAR O . Al
N~/ Fachverband O MR [ o S| ol

GCebaude-Klima e. V. DeTa

© Claus Handel, FGK 14




Ubersicht Liuftungsanlagen — Herstellererklarung und Sicherheitseinrichtung

Zu-/Abluft balanciert (10% Vol.) DIN

1946-6 zentral

Zu-/Abluft nicht balanciert,
DIN 1946-6 zentral

Zu-/Abluft balanciert
raumweise stetig

Zu-/Abluft balanciert
raumweise alternierend

Zu-/Abluft balanciert raumweise
kombiniert mit Bad/WC/Abluft

Abluftanlage zentral
flr eine Nutzungseinheit

Abluftanlage zentral

Fir mehrere Nutzungseinheiten

Abluftanlage dezentral und

Entliftungsanlage nach DIN 18017-3

Zuluftanlagen (alle Arten)

Sicherheitseinrichtung
Keine Herstellererklarung

Sicherheitseinrichtung
Keine Herstellererklarung

Sicherheitseinrichtung
Keine Herstellererklarung

Sicherheitseinrichtung
Keine Herstellererklarung

Sicherheitseinrichtung
Keine Herstellererklarung

Sicherheitseinrichtung
Keine Herstellererklarung

Sicherheitseinrichtung
Keine Herstellererklarung

Sicherheitseinrichtung
Keine Herstellererklarung

Keine Sicherheitseinrichtung
Keine Herstellererklarung

Keine Sicherheitseinrichtung
Herstellererklarung

Sicherheitseinrichtung
Keine Herstellererklarung

Keine Sicherheitseinrichtung
Herstellererklarung

Sicherheitseinrichtung
Keine Herstellererklarung

Keine Sicherheitseinrichtung
Herstellererklarung

Keine Sicherheitseinrichtung
Herstellererklarung

Keine Sicherheitseinrichtung
Herstellererklarung

Keine Sicherheitseinrichtung
Herstellererklarung

Keine Sicherheitseinrichtung
Keine Herstellererklarung

Kombination nicht
empfohlen

ALD auf 4/8 Pa ausgelegt
ALD auf 4/8 Pa ausgelegt
ALD auf 4/8 Pa ausgelegt

SE schaltet zentral ab
ALD auf 4/8 Pa ausgelegt

I

) BDH i 8 @ B

— Bundesverband der HEIZUNG KLIMA
h / Facllverbanql Deutschen Heizungsindustrie
GCebaude-Klima e.V.
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Behaglichkeit und gute Luft — Mit Sicherheit

Dipl.- Ing. Claus Handel
Technischer Referent
Fachverband Gebaude-Klima e.\V.
Danziger Str. 20

74321 Bietigheim-Bissingen

Tel.: 07142 788899 0

Email: haendel@fgk.de

bl

GCebaude-Klima e. V.
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